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Koncepcio Megvalésithatdsag
A tervezett épitmény két kétélbdl készitett nyeregfeliilet, amely a bejarat tengelyével A megvaldsitas a kévetkezé elképzelés szerint torténik: El6szor a konturkoteleket (kend-
parhuzamosan a belsé udvarban helyezkedik el, szimmetrikusan az éplet tengelyvon- erkotél d=20mm) feszitiink ki a megfelels terveken leolvashaté rogzitési pontok kdzé. A
alara. A két nyeregfelilet a kiilonbo6z6 latosz6gekbél, mas mas mondanivaléval szolgal- merevité kotelek egy darabbél késziilnek/ nyeregfeliilet. A mellékelt dbra alapjan! A kotél
hak a latogatok részére. A fébejaratrol nézve egy szarvasagancshoz hasonl6 alakot 6lt, két végén oldhaté vitorlaszorité csomdval a régzité ponthoz erdsitve, az utélagos meg-
mig a két oldals6 Gvegfalon keresztiil a belsé konturokon egy nyeregtetés haz kérvona- feszitési lehetséget biztositval A kozbensé pontokon a kotél rogzitése az allvanycsavar
la jelenik meg. A bejérattal szemben allva pedig egy jurta vehetd ki a két nyeregfeliilet gy(iriijén atflizve alakitand6 ki. A régzitési pontokat a falba ragasztassal elhelyezett
gorbileteibdl. Az egyszerd megjelenés ellenére a kiallitassal parhuzamban &ll6 szimbé allvanycsavarokkal alakitjuk ki, a két végponton kampds kialkitassal (a hurok elhely
likus elemek vehetGk ki az altalunk tervezett, kapu” épitménybél. A csodaszarvas leg- ezhetésége miatt). ( pl. FIS P Injektalo ragasztd, FIS E belsémenetes csap, Allvanyrogzitd
enddjara emlékezteté agancsmotivum, a vandorlé magyarok jurtait idéz6 forma és az (metrikus) FI G 12). Majd ezek utan a a méretre szabott d=16mm atméréji koteleket
egyszer( nyeregtetds haz konturja. egymastol 4cm tengelytavolsagra egyesével ra erdsitjiik DIN 741 kereskedelmi mindségu
A kitalalt format kender kotelek kifeszitésével valositjuk meg. A helyszinen teljes kotélszoritd bilincesel, vagy 5mm széles gyorskétdzével (3db / hurok), figyelve arra hogy
mértekben elkészithet6 egyszerii szerszamok, és komolyabb szakmai gyakorlat, tapasz- a kotelek amennyire lehet feszesek legyenek. Nehézséget okoz a bejarattal szemben
talat nelkdl is. taldlhato Uvegfal, ugyanis ott is ki kell alakitani ketté régzitési pontot. Itt a merevité
A kotél elemeket pedig a padba is be szerettiik volna illeszteni, ezért egy feszitett kotél borda megerdsitésével alakitanddak ki a rogzitési pontok.

fut kérbe, azt a beton labakba furt elemek tartjak fent a lecstiszassal szemben. Az
uléfellilet is cca 45 cm széles, strtin kdrbetekert kotélbdl, illetve két keményfa van beik-
tatva a feszitett kotelek kozé, hogy az (iléfeliilet kérbekotésénél, terhelésénél is meg-
maradjon a kivant tavolsag.
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