5mm-es acelsordrony

MUSZAKI
RAJZOK

A keret

Felhasznalt anyagok:— 54 fm, 10/10-es fagerenda

Kbltségvetés:

- 1120 m, 6mm-es kenderkotél
- 18 m, 10mm-es acélsodronykotél
- egyéb (szeg, dubel)

- gerenda 0,54 m3, (45 ezer Ft)

- kotél 1120m, 6mm-—es (62 ezer Ft)

- 18 m, 10mm-es acélsodronykotél (12 ezer Ft)
— egyéb, (10 ezer Ft)
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MUszaki leiras: a fa keretek 10/10—es keresztmetszetben, a rajzon lathatd moédon, hagyomanyos acskdtéssel, mechanikai rogzitéssel készilnek.
Az aljzathoz t6csavarral, a falba pedig acélsodronnyal rogzitve all meg a szerkezet. A csipeszeket a kenderkotél kitdltésre tudjak majd
a latogatok felakasztani (kb. 75 ezer darabot). A kdtél a rajzon lathatd modon, két oldalt befogad, kilonbdzé iranyt ad a felakasztott csipeszeknek

és ezzel egy érdekes csipesztexturat fog kiadni. A magasabb részeket el6re elkészitjik. A kaput a latogatok folyamatosan épitik, amig egy
osszefligg6 felllet alakul ki.



