KURTOSODRONY ROGZITESE felsé ponton
(vizszintes metszet)
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CSIPESZTARTO DOBOZ SAROKKEPZESE
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ACELSODRONY INDITASA

(vizszintes metszet)

KURTOSODRONYOK CSATLAKOZASA felsé ponton

(fliggbleges metszet)

CSIPESZTARTO DOBOZ SAROKKEPZESE
(fliggbleges metszet)
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KOTEL ATHUZASA SODRONYON felsd ponton

(fliggoleges metszet)
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KOTEL ROGZITESE SODRONYON alsé ponton
(fliggbleges metszet)

A szerkezeti rendszer megtervezése soran fontos szempont volt, hogy a pénzbeli raforditas
minimalizalasa mellett egy minél egyszerlbb, konnyed, konnyen Kivitelezhetd megoldas szulessen a
probléma kezelésére. Ennek érdekében a pavilonépulet meglévd adottsagainak kihasznélasa latszott a
legkézenfekvbbb alternativanak.

A bejarati lvegajto két oldalan elhelyezkedd fix (ivegtablak mogott favazas tomegek keriinek
kialakitasra. Az egyik téglatestben a latogatok részére elbkészitett fa csipeszek kapnak helyet, mig a
masik acsszerkezetben a pavilon felligyeletét ellatd személy tartdzkodik. A vazak harom-harom oldala
(az Uvegajtd feloli és az azzal szemkozti, valamint a fal felé nézd) deszkaburkolatot kap. Az igy
kialakuld, lathato sik feliletek informacids tablaként funkcionalhatnak. A fennmaradé egy-egy oldal sdirii
fonalboritdssal keril kialakitasra, melyben nyilasokat rekesztenek ki egyik esetben a csipeszek
hozzaférhetdsége, masik esetben a személyzet kilatasa érdekében.

Az elétérben létesitett - csipeszek fogadasara alkalmas - ,fonal alagit” 4 cm-es tavolsagonként
elhelyezett kotél keretek egyuttesekent kerult kialakitasra. Ezen allasok tartoszerkezetét az épulet
meglévd falazataiban elhelyezett szemes csavarok fokan athuzott acél sodronykotelek adjék. A fonalak
ezeken a feszitett vonalmenti elemeken athajtogatva rogzllnek az alulsé acélkotelekhez, csomozas
utjan. A zsinérokra fém tavtarté ,gobok” szorithatok, melyek kozott bikkfa csipeszeket helyezhetnek el
az ide érkez0 latogatok. A tavtartd elemek alkalmazasa, valamint az a tervezési dontés, hogy a csipesz
kb. 3mm atmér6ji szdjdhoz 2,5 mm-es kotélkeresztmetszete vélasztottunk, lehetévé teszik a
ruhacsipeszek elfordulasat a madzagokon.

Az atriumban egy egész teret lefed6 kurtd késztil, amely sirl fonalboritast kap. A kurtd vazszerkezetét
acél sodronykotelek adjak, melyek a részletrajzokon abrazolt modon kapcsolédnak egymashoz, és a
meglévé szerkezeti elemekhez. A felsd nyilast add sodronykeretet és annak pozicionald sodronyait egy
utemben kell felemelni, majd a négy szabad elemvéget az atrium kiall6 fa ,szarvaira” hizni a
csomoponti abran jeldlt médon. Ezt kdvetben a kirtd ferde éleit add acél kotelek a fém gydiribe
rogzithetdk, szabad végik pedig az alulsé rogzitési pontokig - a falban elhelyezett szemescsavarokig -
lehizhatdk.

Az atriumban a latogatokozonség megpihenéseének biztositasa érdekében egyeti tervezésd padok
kerulnek elhelyezésre, melyek a tervezett Uj egység tobbi részével hasonld mddon mukodik. A
csipeszek vételezésére szolgalo, fonalboritasos fa vazhoz hasonlé kialakitassal késztilnek, a
latvanyterveken lathaté modon. A beboritd kétél az Ulbfellletet biztosito fa vazelemeken korbetekerve
ker(l elhelyezésre, ezzel folyamatos fellletet, és kevés kotérogzitési pontot generalva.

A kiils6, romos allapotu pad kiegészitése a pavilon atriumterében elhelyezett padokkal analég modon
torténik. A megmaradt pofafalakban lathatd mélyedésekbe - az erdetedi allapotot megidézve - fa
gerendak keruinek elhelyezésre. A behelyezhettség érdekében az egyes elemek ket szakaszra osztva,
a két részt a behelyezés utan hosszitott feles lapolassal sszedolgozva foglaljak el tervezett
pozicidjukat. Az Uléfelllet jelen esetben is sirin végigtekert fonalborités, az el6zéekben leirt metodos
alapjan kivitelezve.



