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Fogadotér Kapu Pélydzat

A fogadotér tervezése sordn figyelembe vettiik a kiodott tervezési
programot. Ennek megfelelden alakitottuk ki a magyar pavilon fogadd terét.
A funkcionak megfelelden kialakitott kapu fogadjo a vendégeket és a
megpihenésiket is szolgdlja.

A fo-csipeszeket a latogatdk helyezik fel a "keretek” kozott elhelyezett
huzalokra, igy ezek a csipeszek tdltik be az drnyékolé funkcidt. Ezzel az ide
betérdk hozzdjarulnak a fogaddtér épitményének tovahb fejlodéséhez és
alakuldsdhoz.

A pavilon mellett taldlhatd pad kialakitdsa sordn a magyar pavilon fogadd
terének keret-elemeit haszndltuk fel, igy a pavilonon kiviil dllo pad utal
annak megjelenésére.

Megvaldsithatdsagi leirds

[vre hailitott elgre perfordlt lapos acél keriil elhelyezésre a padléra. A keret
elemeket (az ives rész és a pad rész) az épités eldtt kell a helyszinen
osszeszerelni szoghelovovel vagy kapcsozoval. Ezt kivetden helyezhetdok el oz
ivre hailitott talp részben lapos vasak segitségével az alaprajzon
meghatdrozott modon.

A kozpésd traktushan elhelyezett elemeket huzallal egymdshoz ragzitjik, mely
huzalt az dtrium két végpontjaba feszitjik.

A bejdrati kapu két oldaldra atnydlnak a teljes ivet leird elemek, melyek egy fél
oszlopot formdznak.
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Anyagkdliség

Osszes fa mennyiség ~ 3,5m* (117 x(0,05x 0,1 x 6))

Elemlista:

Faanyag
| V4 2,00 m 158 db
o 1,50m 167 db
e a 1,00 m 141 db

L vas
90° 158 db + 948 db csavar

i 60° 167 db + 1002 db csavar
;;. Szig

~ 1000 db

il ”'\:%C\

Lapos acél
Al 1 db eldre lyukasztott ivre hajlitott

il E\Q; Faanyag: 1 m-340 Ft 238 000 Ft

Csavar: 1 dh-44F 8580 fy

/ 5. keret L vas: 1 db - 149 F 48 425 Ft
Szig: 1 db-§ Ft 8000 Ft

y : 350 000 Ft + AFA
444 500 Ft
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